Merkblatt

Installation und Betrieb von Trinkwasseranlagen
auf Volksfesten, Messen und ahnlichen Veranstaltungen

Grundsatzliches:

Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel !

Die hygienische Vorsorge fiir das Trinkwasser und die Si-
cherung der Qualitat des Trinkwassers nimmt mit zuneh-
mendem und vielfaltigem Gebrauch einen immer wichtige-
ren Stellenwert ein.

Dies bekommt bei Messen, Volksfesten oder dhnlichen
Veranstaltungen, bei denen die Sicherstellung des ge-
sundheitlichen Verbraucherschutzes gewahrleistet sein
muss, eine zusatzliche Prioritét. In diesen Féllen ist wegen
des erhéhten Gefadhrdungspotentials besonderes Augen-
merk auf die Genusstauglichkeit des Lebensmittels Trink-
wasser zZu legen.

Die gesetzlichen Grundlagen und das Technische Regel-
werk, als anerkannte Regeln der Technik, machen Vorga-
ben tber die Art, den Umstand, die Verantwortlichkeiten

und die technischen Méglichkeiten zur Umsetzung einer
einwandfreien Trinkwasserversorgung.

Hierunter fallen:
- Die fachgerechte Erstellung der Anlage
- Die Verwendung zugelassener Materialien

- Ein ordnungsgemaRBer Betrieb

2. Gesetzliche Grundlagen:

Die vielfaltigen gesetzlichen und technischen Vorgaben
kénnen in diesem Merkblatt nur angerissen werden. Die
wichtigsten Grundlagen fir Wasser fir den menschlichen
Gebrauch und Wasser fur Lebensmittelbetriebe sind:

- Die Trinkwasserverordnung

- Das Infektionsschutzgesetz

- Die Lebensmittelhygiene-Verordnung
- Die AVB WasserV

- Die Technischen Regeln fiir Trinkwasserinstallationen
DIN 1988 und DIN 2000 6.6 Werkstoffe.

Die grundlegenden bundeseinheitlichen Rechtsvorschriften
haben uneingeschrankte Giltigkeit auch fiir nicht orts-
feste Lebensmittelbetriebe (z.B. Imbiss-Stande, Ver-
kaufsautomaten, mobile Verkaufswagen usw.).

Trinkwasser und Wasser fiir Betriebe, in denen Le-
bensmittel gewerbsmaBig hergestellt, behandelt o-
der in Verkehr gebracht werden, muss den mikrobio-
logischen und chemischen Qualitatskriterien der Trink-
wasserverordnung entsprechen.

Um dies zu gewahrleisten, sind zur Sicherstellung der
einwandfreien Trinkwasserqualitat an allen Entnahme-
stellen und zur Vermeidung von Beeintréachtigungen des
offentlichen Versorgungsnetzes die unter Punkt 3 und 4
festgehaltenen hygienischen

und technischen Bedingungen und Verhaltensregeln
einzuhalten.

. Technische Vorgaben zur Erstellung

der Versorgungsanlage

Zum Anschluss an den Hydranten dirfen nur die vom
ortlich zustandigen Verscrgungsunternehmen zur Verfi-
gung gestellten Standrohre eingesetzt werden.

Die weiterfuhrenden Anschlussteile wie Rohre /
Schlduche / Armaturen sind so zu verlegen und abzusi-
chern, dass keine schadlichen Einwirkungen auf die
Trinkwasserqualitat (durch Temperaturerhéhung, sta-
gnierendes Wasser, Riicksaugen, Riickdriicken 0.8.) an
der Trinkwasserentnahmestelle entstehen kénnen.

Es sind kurze und unmittelbare Verbindungen vom
Standrohr bzw. Unterverteiler zum Benutzer herzustel-
len.

Die Leitungs- und Schlauch-Querschnitte sind mog-
lichst klein zu wahlen.

Es muss verhindert werden, dass dem Versorgungsnetz
entnommenes Trinkwasser zuriickgesaugt wird oder zu-
rickflieen kann.

Zwischen dem Versorgungsnetz und der Anschlusslei-
tung muss eine zugelassene funktionierende Absiche-
rung (Rickflussverhinderer, Rohrtrenner oder derglei-
chen) eingebaut werden. Die Absicherung ist auf die si-
chere Funktion hin zu Uberprifen (Inspektion, Wartung).

Mehrere Anschlussleitungen von einem Entnahmepunkt
aus, sind auf gleiche Weise wie vorher beschrieben ab-
zusichern, um eine Beeintrachtigung der Trinkwasser-
entnahmestellen untereinander auszuschliefien.

Die Anschlussleitung und die angeschlossenen Anla-
genteile miissen fur einen Druck von mindestens 10 bar
ausgelegt sein.



Die verwendeten Materialien (z.B. Schldauche, Rohre, Ar-
maturen usw.) missen fur Trinkwasser bzw. Lebensmittel
zugelassen und zertifiziert sein. Zugelassene Materialien
und Produkte haben keine Rickwirkungen auf das Trink-
wasser und sind im Fachhandel erhéltlich. Schlauche miis-
sen den KTW-Empfehlungen des Umweltbundesamtes
und/oder dem DVGW Arbeitsblatt W 270 entsprechen
(Priifzeugnis). Rohre und Armaturen sind mit einer DIN /
DVGW-Registriernummer gekennzeichnet.
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Normale Garten- oder Druckschlauche
(auch transparent) sind fiir den Einsatz
unzulassig !!

Schlduche und Anschlusskupplungen missen unverwech-
selbar als Trinkwasserleitung gekennzeichnet sein, um eine
Verwechslung mit der Abwasserleitung auszuschlieten. Das
Ablegen von Kupplungen, Armaturen und Verbindungssti-
cken auf dem Erdboden ist wegen der besonderen Ver-
schmutzungsgefahr zu vermeiden (Auflagen schaffen).

Die Trinkwasserentnahme an den Verbrauchsstellen ist nur
mittels eines freien Auslaufes (d.h. die Entnahmestelle muss
mindestens 2 cm lber dem hochstméglichen Schmutzwas-
serspiegel liegen) oder bei fest angeschlossenen Geraten
oder Apparaten mit einer Einzelabsicherung (Rohrbelifter

und Rickflussverhinderer) abzusichern (siehe Bild unten).

Bei Missachtung dieser Vorgabe ist ein Ricksaugen in die
Anschlussleitung und die gesundheitliche Gefahrdung
Dritter moglich.

4. Grundsatzliches zum Betrieb einer
Versorgungsanlage:

Der Betreiber / Benutzer einer Trinkwasseranschluss-
und Entnahmestelle ist fiir den ordnungsgemalien Be-
trieb nach den gesetzlichen und technischen Vorgaben
verantwortlich und hat eigenstandig auf den ord-
nungsgemalen Betrieb zu achten und eventuelle Be-
eintrachtigungen umgehend zu beseitigen.

Vor dem jeweiligen Gebrauch und nach einem ldnge-
ren Stillstand ist die Trinkwasserleitung griindlich und
kraftig zu spiilen (eventuell mit daflir zugelassenen
und geeigneten Mitteln zu desinfizieren). Schldauche,
Anschlusskupplungen, Rohrleitungen, Armaturen usw.
sind peinlichst sauber zu halten und diirfen nur zur
Trinkwasserversorgung genutzt werden.

Nach der Demontage der Trinkwasserleitung sind die
Einzelteile ordnungsgemal zu spilen, eventuell zu
desinfizieren, vollstédndig zu entleeren, mit Blindkupp-
lungen oder Stopfen zu verschlieBen und hygienisch
einwandfrei zu lagern, um Beeintrachtigungen im
Hinblick auf den spateren Gebrauch auszuschlielien.

Die Nichtbeachtung dieser Auflagen kann behdrdliche
Anordnungen und kostenpflichtige Kontrolluntersu-
chungen zur Folge haben!

Bei einer nachteiligen Beeinflussung der Trinkwasser-
qualitat oder Verschmutzung des Versorgungsnetzes
werden entsprechende MaRnahmen durch die zustén-
digen Behdrden eingeleitet und die Kosten zur Behe-
bung des Schadens an den Verursacher weitergege-
ben!

Fir Riickfragen stehen lhnen Fachleute
beratend zur Verfiigung.



