Vogelshergkreis - Der Kreisausschuss —

Allgemeine Gefahrenabwehr

Merkblatt

Brandschutztechnische Hinweise - Veransialiungen
Stand:

Freihaltung Zufahrien ‘
Die festgelegten Flachen fiir die Feuerwehr (Zugange, Feuerwehrzufahrten, Aufsteliflachen,
Bewegungsilachen) sind wahrend der gesamten Zeit der Nutzung standig freizuhalten.

Zu- und Durchfahrten A
Die lichte Breite der Zu- oder Durchiahrten dirfen mit Aufbauten und Einrichtungen nur 50 belegt
werden, dass eine moglichst gradlinige mindestens 3,00 m breite Durchiahrt far Feuerwehrfahrzeuge
verbleibt. Die erforderliche Breite darf durch aufgeklappte Vordacher nicht eingeschrankt werden. Die
lichte Hohe der Zu- und Durchfahrten fiir Feuerwehrfahrzeuge muss mindestens 3,50 m betragen.

Sicherheitsabstinde ‘

Stande, Buden, Verkaufsstande usw. sind von bestehenden Gebauden in einem Abstand von

mindestens 5,00 m anzuordnen. Kann der Sicherheitsabstand von 5,00 m nicht gingehalten warden,

so sind andere SicherungsmaBnahmen durchzufiihren. Ausnahmen kénnen zugelassen werden,

wenn wegen des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

Ausgenommen von dieser Abstandsregelung sind beispielsweise:

+ Sténde mit geringen Brandlasten ‘

+ Stinde mit geringer Brandgefahr

* Klginzelte mit schwer entflammbarer AuBenhaut entsprechend DIN 4102 B 1 und ausschiieBlicher
Bestuhlung (aus Holz) ' : '

* Marktschirme und Stehtische

Freihaltung Léschwasser- und Energieversorgungsanlagen
Loschwasserentnahmeeinrichtungen (Uber- oder Unterflurhydranten), sowie Verteil- und
Schaltanlagen der Energie- und Wasserversorgung sind einschlieflich ihrer Kennzeichnungen von
Aufbauten oder Lagerungen im Umkreis von 1,00 m freizuhalten und missen jederzeit 2uganglich
sein.

BeheifsméBige Leitungsiegung

Kabel, chlduche, Seile und dhnliche Leitungen im Sereich von Rettungswegen sind so zu verlegen,
dass sie keine Stolpergefahr oder Behinderung darstellen. Sie sind mit Gummimatten oder dhnlichem
sichtbar abzudecken. Sofern sie iiber Feuerwehrzufahrten gespannt werden, Ist eine lichte
Durchfahrtshdhe von mind. 3,50 m einzuhalten,

Packmaterial und Abfallstoffe

Packmaterial, sonstiges leicht brennbares Material diirfen {auch im und hinter dem Standbereich)
nicht gelagert werden. Durch den Veranstalter ist ein Abfallkonzept, welches die :
brandschutztechnischen Belange berticksichtigt, zu erstellen, (z.B. geschlossene nicht brennbare
Abfallcontainer).

Elektrische Einrichtungen

Elektroinstallationen, Elektrogeréte und sonstige elektrisch batriebene Einrichtungen missen den
giiltigen VDE-Bestimmungen entsprechen.

Aufbau und Ausschmiickung

Far Aufbau und Ausschmiickung der Stande durfen leicht entflammbare Baustoffe (z.B. Zeitungen,
Papierwaren, Holzwolle, Stroh, Stoffbahnen usw.) nicht verwendet werden. Standaufbauten und
Dekorationsmaterialien missen mindestens schwer entilammbar {B 1 nach DIN 4102) sein.
Prifzeugnisse (Aligemeine bauauisichtliche Zulassung) fir Imprégnierungen (z.B, Flammschutzmittel)
sind bereitzuhalten. Ausschmiickungen aus natirlichem Laub- oder Nadelholz diirfen nur verwendet
werden, solange sie frisch sind.
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Aufstellung elekirischer Wérme- und Heizgerite

Elektrische Gerate, insbesondare Warmeentwickelnde Gerate (z.B. Scheinwerfer, Leuchten), sind so
aufzustellen und zu betreiben, dass sie keinen Brand verursachen kénnen. Diese Gerate diirfen nur
aufgestellt und beirieben werden, wenn zur Vermeidung einer Eniziindung ein Sicherheiisabstand von
mindestens 0,60 m (nach allen Seiten) zu brennbaren Stoffen und Gegensténden eingehalten werden
lkann.

Werden durch den Hersteller gréBere Sicherheitsabsténde vorgeschrieben, sind diese einzuhalten.
Der erforderliche Sicherheitsabstand kann reduziert werden, wenn Abschirmungen und Unterlagen
aus nicht brennbaren Materialien verwendet werden die geeignet sind, eine Warmelbertragung zu
verhindern (z.B. Unterlagen aus keramischen Materialien, Brandschutzplatten usw.).

Brandschutztechnische Einrichtung
Feuermelder, Feuerldscher und Wandhydranten missen jederzeit erkennbar und fiir Jedermann frei

zuganglich gehalten werden.

Flucht- und Rettungswege

Flucht- und Rettungswege sind so anzuordnen, dass sie geradiinig auf die Notausgéange flhren.

Die Notausgénge sind in ihrer vollen Breite freizuhalten und missen wahrend der Offnungszeiten von
Innen leicht in voller Breite zu &finen sein.

Feuerldscher

An Standen, Aufbauten, in Verkaufswagen, Zelten usw. ist zur Brandbek&mpfung von
Entstehungsbranden mindestens. ein Feuerldscher PG 6, geeignet fir die Brandkiassen A, B, C (DIN
14406 / EN 3) in betriebsbereitem Zustand sichtbar und zuganglich varzuhaiten.

Weitere Feuerldscher kénnen verlangt werden.

Ldschdecken _

Wird mit offenen Flammen und / oder groBeren Mengen Speised! (z.B. in Friteusen) umgegangen, so
ist zum Abldschen von Branden, die auf die persénlichen Kleidungsstiicke Gbergreifen kénnen, _
mindestens eine Loschdecke nach DIN EN 1869 im betroffenen Stand vorzuhalten.

Feuerstétten _

Feuerstatien fOr feste, fliissige oder gasfdrmige Brennstoffe sind so aufzustellen und zu betreiben,
dass sie keinen Brand verursachen kénnen. Die Geréte diirfen nur aufgestelli und betrieben werden,
wenn zur Vermeidung einer Entziindung ein Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m (nach allen
Seiten) zu brennbaren Stoffen und Gegenstanden eingehalten werden kann.

Der erforderliche Sicherheitsabstand kann reduziert werden, wenn Abschirmungen und Untertagen
(Wéarmedadmmungen) aus nicht brennbaren Materialien verwendet werden, die geeignet sind, eine
Warmelibertragung zu verhindern {z.B. Unterlagen aus keramischen Materialien, Brandschutzplatten).
Unter / vor den Feuerstatten filr feste, fliissige oder gasformige Brennstoffe sind FuBbdaden aus
brennbaren Baustoffen durch nicht brennbare Baustoffe In ausreichender Dicke zu schiitzen. Dies gilt
nicht fr Feuerstatten, deren Bauart sicherstellt, dass bei Nennwarmelsistung im FuBboden keine
hoheren Temperaturen als 85° C auftreten kénnen.

Feuer und oifenes Licht
Die Verwendung von Feuer und offenem Licht ist uniersagt. In Ausnahmefallen kann auf besonderen
Anirag — bei Berticksichtigung geeigneter ErsatzmaBnahmen — die Zustimmung hierzu erteilt werden.

Druckgasflaschen

Die Yerwendung brennbarer Gase (z.B. Propan / Butan, auch Sauerstoff) ist nur in besonderen
Einzelfélien zuldssig. Die Genehmigung hierzu ist rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn unter
Darlegung des Verwendungszweckes bei der Feuerwehr Alsfeld einzuholen.

Im Falle einer Genehmigung ist zu beachten:

a) Bei Verwendung von Druckgasflaschen darf nur die jeweils im Betrieb befindliche Druckgasflasche
im Stand aufgestelit werden.

b) Reservaflaschen und leere Druckgasflaschen diirfen nicht im Stand bereitgestellt, aufbewahrt oder
gelagert werden,

c) Die Verbrauchseinrichtungen und die Druckgasflaschen miissen standsicher aufgestellt werden.

d) Druckgasflaschen diirfen nicht in Rettungswegen aufgestellt oder betrleben werden.

) Absperrhahne von Druckgasflaschen miissen nach Veranstaltungs-Ende geschlossen und gegen
Manipulationen Betriebsfremdere gesichert werden.
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f) Die Flissiggasversorgungs- und Verbrauchseinrichtungen sind nach den Technischen Regeln
Druckgass - TRG 280 -, den Technischen Regein Flissiggas - TRF 1996 - und der
Unfallverhiitungsvorschrift .Verwendung von Flissiggas” (BGV D34) zu errichten und zu betreiben.

Aufstellung von Fahrzeugen
Gem. § 45 HBO 1.V mit § 20 der Garagenverordnung {GaVO) ist das Abstellen von Kraftfahrzeugen in
R&umen nur unter besonderen Bedingungen maglich.
Das Aufstellen von Kraftfahrzeugen ist anzuzeigen. Beim Aufstellen ven Kraftfahrzeugen sind
folgende Bedingungen einzuhalten:

a) Die Tankverschliisse der Fahrzeuge sind abzusc:hhe Ben
b) Ggf. sind die Fahrzeugbatterien ahzuklemmen Kannen diese Bedingungen nicht singehalten
werden, so sind andere geeignete MaBnahmen rechtzeitig vor Aussiellungsbeginn mit der Feuerwehr
abzustimmen.

Rattchverbot
Das Rauchen ist in &ffentlichen Versammlungsstétten grundsatzlich verboten. Sofern seitens des
Veranstalters eine separate Baucherlounge zur Verflgung gesiellt wird, ist diese zu nutzen.

Anwesenheit des Betreibers

Wahrend der laufenden Veranstaltung muss ein verantwortlicher Leiter.oder eine von ihm beauftragte
Person sta&ndig anwesend sein. Diese ist fir die Einhaltung der angeardneten MaBnahmen
verantwortlich.

Brandsicherheitsdienst _

Im Zuge der Durchfiihrung des Brandsicherheitsdienstes ist die Feuerwehr berechtigt, die Einhaltung
der Brandschutz- und SicherheitsmaBnahmen jederzeit zu priifen und die Beseitigung festgestellter
Mangel zu verlangen. Verantwortlich fiir die Beseitigung von Méangeln ist der Veranstalter.

Wird durch den Leiter der Feusrwehr ein Brandsicherheitsdienst gem. § 17 HBKG angeordnet, fallen
hierfir Gebtihren nach der &rtlichen Geblihrenordnung an, die Gber einen gesonderten
Gebilthranbescheid erhoben werden.

Abnahme und Uberwachung ,

Die Feuerwehr fUhrt vor Veranstaltungsbeginn im Rahmen des Brandsicherheitsdienstes eine
Abnahme durch. Der Leiter der Feuerwehr ist aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (§ 17 HBKG)
verpilichtet und befugt, im Zuge der préventiven Gefahrenabwehr (Vorbeugender Brandschutz) die
Einhaltung der Brandschutz- und SicherheitsmaBnahmen jederzeit zu prilfen und die Beseitigung
festgesteliter brandschutztechnischer Mangel zu verlangen.

Das eingesetzie Personal ist darliber zu unterrichten.

Ansprechpartner zur Beseitigung von Mangeln ist der verantwortllche Letter der Veranstaliung

Weitergehende Anforderungen
Soweit weitere brandschuiziechnischer MaBnahrnen in den vorstehenden Forderungen nicht erfasst
sind, ist die Zustimmuing rechtzeitig einzuholen.

Weitere, sich aus der jeweiligen Veranstaltung und / oder Nutzung ergebende brandschutztechnische
Auflagen bleiben vorbehalten.

Rechtsgrundlagen
HBKG - Hessisches Gesetz iber den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

HBO — Hessische Bauordnung
BGV - Vorschriften der Berufsgenossenschaften
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